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DAS ALLERBESTE KOMMT VON GANZ  
OBEN: 11 400 LM AUS 10 METERN.  
DIE FERNSTEUERBAREN STRAHLER 
TABLET UND TABLET MINI.
DIE PERFEKTE LICHTLÖSUNG STIMULIERT DAS KONSUMVERHALTEN. 
GLEICHZEITIG GILT ES AUCH BENUTZERFREUNDLICHKEIT, EFFIZIENZ UND 
WARTUNGSAUFWAND OHNE KOMPROMISSE AN DIE LICHTQUALITÄT ZU 
GEWÄHRLEISTEN. HERAUSFORDERUNGEN, DIE BEI DER MONTAGE IN 
EXTREMER HÖHE EINE BESONDERE LEUCHTE ERFORDERN.

Speziell für hohe Decken konzipiert, garantieren die Strahler Tablet und Tablet 
Mini mit ihrem extrem hohen Lumenpaket erstklassiges Licht aus Raumhöhen 
von bis zu 10 Metern mit erstaunlicher Effizienz. Dank den eigens entwickelten 
Mini-Servomotoren können die Strahler per App bequem aus der ferne gesteuert 
und ausgerichtet werden. So können Sie ohne Leiter oder Skyworker das Licht 
jederzeit optimal an die sich verändernden Bedingungen anpassen.

BALD ERHÄLTLICH

TABLET  
EINBAU- 
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AUSRICHTUNG MIT 
LASERSTRAHL

Optimal um punktgenau 
auszurichten. 

AUSRICHTUNG MIT 
PUCK-SENSOR
Optimal um Strahlergruppen auf 
ein Objekt auszurichten. 

ADRESSIERUNG

LICHTSTÄRKE

SPEICHERN

SENSORPOSITIONIERUNG

LASERSTRAHL

Einzelstrahler oder Strahler- 
gruppe per App (Smartphone  

oder Tablet) steuern. 

Stufenlose Regelung der Lichtstärke 
von 0-100% über Schieberegler.

Ideale Position der Strahler 
abspeichern. 

Durch Positionierung des Puck- 
Sensors am Exponat können die 
Strahler über die App automatisch 
ausgerichtet werden. 

Mit aktivierter Laserzielvorrichtung 
kann der Strahler punktgenau auf 
das Exponat ausgerichtet werden. 

GROSSE FLEXIBILITÄT:
EINFACHES AUSRICHTEN  
OHNE LEITER ODER 
SKYWORKER.

Besondere Rechnung wurde einer einfachen Bedienung 
getragen. So lässt sich der Lichtkegel via Bluetooth-Tech-
nologie und den eigens dazu entwickelten Mini-Servomo-
toren intuitiv und ohne grossen Aufwand einstellen. Durch 
die Positionierung des Puck-Sensors am Exponat, kann 
der Strahler auf den hellsten Lichtpunkt am Point of Sale 
binnen Sekunden via Sender automatisch ausgerichtet wer-
den. Eine optische Orientierungshilfe bietet der zusätzlich 
eingebaute Laserstrahl, dank dem die Strahler punktgenau 
ausgerichtet werden können. 

Die Lichtstärke kann stufen-
los am Touch Screen regu-
liert und gespeichert werden, 
so dass verschiedenste Licht-
stimmungen auf einfachste 
Art programmiert und bei 
Bedarf neu angepasst wer-
den können. Ausserdem ist 
es möglich Strahler grup-
penweise zu adressieren und 
gleichzeitig auf ein entspre-
chendes Ausstellungsobjekt 
auszurichten. 



TECHNISCHE DATEN TABLET MINI

Systemleistung 36 Watt (regulierbar von 9 bis 36 Watt)

Systemeffizienz 134 lm/W

bis zu 5‘150 lm (bei 60° Betriebtstemperatur)

CRI > 80 *

Farbtemperatur 4000 K *

Lebensdauer 50‘000 Std. | L80 B10

Schutzklasse IP20

passiv gekühlt

Austrahlwinkel 15°, 24°, 36°, 60°

Kommunikation über Bluetooth

FEATURES

für Deckenhöhen bis 4 m

350° drehbar und 120° schwenkbar

fernsteuerbar über App

Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs

OPTIONAL

Puck-Sensor für automatisches ausrichten via Infrarot

Tablet zur Bedienung mit vorinstallierter  
App «MYLIGHTS ADJUST»

* CRI-Wert und Farbtemperatur können auf Kundenwunsch  
individuell angepasst werden. 

TABLET

TABLET MINI

TECHNISCHE DATEN TABLET

Systemleistung 98 Watt (regulierbar von 9 bis 98 Watt)

Systemeffizienz 124 lm/W

bis zu 11‘400 lm (bei 60° Betriebtstemperatur)

CRI > 80 *

Farbtemperatur 4000 K *

Lebensdauer 50‘000 Std. | L80 B10

Schutzklasse IP20

aktiv gekühlt

Austrahlwinkel 15°, 24°, 36°, 60°

Kommunikation über Bluetooth

FEATURES

für extrem hohe Deckenhöhen über 10 m

350° drehbar und 120° schwenkbar

fernsteuerbar über App

Anzeige des aktuellen Stromverbrauchs

OPTIONAL

Puck-Sensor für automatisches ausrichten via Infrarot

Wabenfilter (Blendschutz)

Laserzielvorrichtung

Tablet zur Bedienung mit vorinstallierter  
App «MYLIGHTS ADJUST»

* CRI-Wert und Farbtemperatur können auf Kundenwunsch  
individuell angepasst werden. 
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MERCEDES BENZ AUTOMOBIL AG
FILIALE BERN

55 Stk.  
8-98 Watt  

4000 K  
15°/24° 

5 m  
250 m2  
10 Stk. 

Tablet  
Leistung (individuell regulierbar) 

Farbtemperatur  
Ausstrahlwinkel

Deckenhöhe  
Fläche  

Autos im Showroom



MERCEDES BENZ AUTOMOBIL AG
FILIALE BERN 
SHOWROOM



Schaufenster

Highlightfläche

Schaufenster

Highlightfläche

VORHER

VORHER

TABLET 
IM EINSATZ

TABLET 
IM EINSATZ



MERCEDES BENZ AUTOMOBIL AG
FILIALE BERN 
POINT OF SALE



AMAG AG
FILIALE SCHINZNACH BAD

135 Stk.  
195 Stk. 

8-98 Watt  
4000 K  

24° 

4.5 m  
1400 m2  

50 Stk. 

Tablet  
Tablet Mini 

Leistung (individuell regulierbar) 
Farbtemperatur  
Ausstrahlwinkel

Deckenhöhe  
Fläche (4 Showrooms) 

Autos im Showroom



AMAG AG
FILIALE SCHINZNACH BAD
SHOWROOM PORSCHE

TABLET MINI
IM EINSATZ



AMAG AG
FILIALE SCHINZNACH BAD
HIGHLIGHTFLÄCHE VW



AMAG AG
FILIALE SCHINZNACH BAD
SHOWROOM SKODA



40 Stk.  
8-98 Watt  

4000 K  
24° 

4.8 m  
900 m2  
17 Stk. 

Tablet  
Leistung (individuell regulierbar) 

Farbtemperatur  
Ausstrahlwinkel

Deckenhöhe  
Fläche 

Autos im Showroom

EMIL FREY AG
FILIALE BASEL DREISPITZ



EMIL FREY AG
FILIALE BASEL DREISPITZ
SHOWROOM



EMIL FREY AG
FILIALE BASEL DREISPITZ
HIGHLIGHTFLÄCHE AM SCHAUFENSTER



SCHWEIZER QUALITÄT IST GUT. 
DOPPELT IST BESSER.
Einzig das perfekte Zusammenspiel von technischem Lichtwissen, langjähriger 
Projekterfahrung und hochwertigen Produkten kann die optimale Lichtlösung 
garantieren. Deshalb haben sich der Schweizer Marktführer Regent Lighting 
und der führende Shop und Retail Spezialist RD Leuchten zusammen getan. So 
können Sie mit erstklassiger und zukunftsweisender Technologie rechnen, auf 
zuverlässige und innovative Produkte zählen und sich auf kompetente erfahrene 
Spezialisten verlassen. Und das in der Ihnen bekannten Schweizer Qualität.

RD LEUCHTEN AG   
Mittskirchweg 7  CH – 5330 Bad Zurzach

T +41 (0)56 249 28 40   F +41 (0)56 249 28 13

info@rdleuchten.ch  www.rdleuchten.ch

Regent Beleuchtungskörper AG   
Dornacherstrasse 390  Postfach 139  CH – 4018 Basel 

T +41 61 335 51 11  F +41 61 335 52 01

info.bs@regent.ch  www.regent.ch


